GLASS FLAKE

Aditivo de Performance / Carga Funcional
Resisténcia a Abrasao, Calor e Produtos Quimicos
Desempenho Excepcional

Custo-Efetivo

Forscher
vendas@forscher.com.br



A Forscher é uma distribuidora do produto Glass Flake (Flocos de Vidro). A qualidade da matéria-
prima vitrea é fundamental no processo de produ¢cao — pureza elevada e baixo teor de metais
pesados sao os padroes de exceléncia que buscamos constantemente.

A relagéo didmetro/espessura € um indicador fundamental de desempenho anticorrosivo. De modo
geral, quanto mais fino o Glass Flake (Floco de Vidro), melhor sua performance contra corroséo.
Os flocos de vidro tem espessura variando de 0,5 a 10 micra. Flocos com espessura média de 512
micra sdo comumente utilizados em tintas e revestimentos industriais, enquanto tintas peroladas
geralmente requerem flocos de vidro mais espessos ou mais finos, dependendo do efeito desejado.

Os Flocos de Vidro (Glass Flake) sao principalmente diferenciados pela relagcao diametro/espessura e
pela distribuicdo do tamanho das particulas.

Glass Flake é fabricado a partir de vidro tipo C, C modificado e E, com opg¢des com e sem
tratamento de superficie.

* NCF Series

NCF-015 .
* NF Seri

- NCF-140 SENEE

* NF-10
*+ NCF-160

* NF-30
* NCF-600

* NF-50
> NAFAAED * Personalizacao disponivel mediante solicitacao.
* NCF-2300

* Personalizacéo disponivel mediante solicitacéo.

+ PG300NM, PG500NM, PG750NM
* Modelos adicionais disponiveis mediante solicitac&o.



Index Value Index Value

PTamanho da
Espessura (um) 0.5-10 SErifeuE (i 6-1700

Placas de vidro,

Densidade Aparente 2.6 Physical Form o
branco translicido

Resisténcia a
1200°C  Compressao/Tragao 12.35/25
(MPa)

Propriedades Ponto de fusao

Quimicas e (Vidro tipo C)
Fisicas

SiO2=64 -70

Composigao do Vidro B203=2 -5
Tipo C Na20 =8 -13

(%) MgO =1 -4

Ca0=3 -7

Al203= 3 -6

« Dessulfurizagdo em usinas de energia

» Revestimentos de alta resisténcia/anticorrosivos para equipamentos da
industria offshore, petroleo, gas, instalagbes de armazenamento quimico

Aplicagio * e fabricas de celulose .

» Pisos epoxi e revestimentos decorativos

« Plasticos e borracha

« Tintas/revestimentos perolados
Cosmeéticos e cuidados pessoais

Embalagem 10, 20, 25 kg/bag, 6-20 mt/20’FCL
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